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Назначение 

Опоры граненые конические ОГК, изготавливаемые ООО «СОЦИНТЕХ-ИНЖИНИРИНГ», предназначены для 
установки осветительного оборудования в населенных пунктах, спортивных площадках, парковках  и на 
автотрассах. На опоры устанавливают прожектора, светильники консольного или торшерного типа. 
Возможно размещение звукового оборудования и  видеокамер. 

Главное достоинство многогранных опор освещения – более высокая несущая способность ствола опоры, 
при равной металлоемкости, в сравнении с классической трубной опорой. Конические многогранные 
опоры имеют более эстетичный вид за счет единства конструкции и отсутствию выступающих элементов – 
что обуславливает их популярность в проектах модернизации освещения городских улиц  и трасс. 



Основные типовые решения 

Опоры граненые конические ОГК ООО «СОЦИНТЕХ-ИНЖИНИРИНГ» 
предназначены для установки осветительного оборудования в 
населенных пунктах, автотрассах, парковках  и т.д. На опоры 
устанавливают прожектора, светильники консольного или торшерного 
типа. Возможно размещение звукового оборудования и  видеокамер. 

Опоры осветительные (ОГК) 

Линейка осветительных граненых конических опор производства ООО «СОЦИНТЕХ-

ИНЖИНИРИНГ» в высотах от 3 до 12 м..  

Опоры осветительные усиленные (ОГКУ) 

Линейка осветительных граненых конических усиленных опор производства ООО 

«СОЦИНТЕХ-ИНЖИНИРИНГ» в высотах от 8 до 10 м. Помимо функций освещения 

служат для подвеса кабелей сетей наружного освещения, низковольтных линий 

электропередач, рекламных и информационных конструкций. 

Опоры складные (ОГКС) 

Линейка осветительных граненых конических складных опор производства ООО 

«СОЦИНТЕХ-ИНЖИНИРИНГ» в высотах от 6 до 20 м. Служат для устройства освещения 

на территориях с ограниченным доступом к осветительной установке – горнолыжные 

курорты, парки и заповедники, спортивные трассы и комплексы. За счет возможности 

«сложить» ствол опоры исключается необходимость применения специальной 

техники для ее обслуживания. 



Типовые решения по установке 

 

Различают опоры по способу исполнения и  монтажа: 

Опоры фланцевые ОГК. Установка осуществляется  с использованием 

закладных деталей фундаментов. В грунте бетонируется закладная 

деталь (фундаментный блок), к которой с помощью метизов крепится 

опора (элементы крепления поставляются в комплекте).  

Опоры прямостоечные ОГКП. Устанавливаются непосредственно в грунт 

с дальнейшим бетонированием основания. 

Опора граненая коническая может быть изготовлена по 

индивидуальному проекту для установки в ветровых районах I – VII 

категории. Специалисты компании ООО «СОЦИНТЕХ-ИНЖИНИРИНГ» 

произведут расчет параметров конструкции для каждого отдельного 

случая. 



Опоры осветительные фланцевые (ОГК) 

Опора 
Высота, 

м 
Вес, кг 

Верхний 
диаметр, мм 

Нижний 
диаметр, 

мм 

Межосевой 
размер 

фланца, мм 

Размер 
фланца , мм 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 1 

ОГК-3.1 3 24 

60 122 140 210 

ОГК-4.1 4 31 

ОГК-5.1 5 38 

ОГК-6.1 6 44 

ОГК-7.1 7 51 

ОГК-8.1 8 58 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 2 

ОГК-6.2 6 56 

60 166 180 250 

ОГК-7.2 7 65 

ОГК-8.2 8 73 

ОГК-9.2 9 82 

ОГК-10.2 10 91 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 3 

ОГК-7.3 7 69 

70 156 200 270 
ОГК-8.3 8 78 

ОГК-9.3 9 87 

ОГК-10.3 10 96 



Опоры осветительные фланцевые (ОГК) 

Опора 
Высота, 

м 
Вес, кг 

Верхний 
диаметр, мм 

Нижний 
диаметр, 

мм 

Межосевой 
размер 

фланца, мм 

Размер 
фланца , мм 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 4 

ОГК-7.4 7 87 

70 230 240 320 

ОГК-8.4 8 100 

ОГК-9.4 9 111 

ОГК-10.4 10 123 

ОГК-11.4 11 134 

ОГК-12.4 12 146 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 5 

ОГК-8.5 8 101 

90 210 240 310 

ОГК-9.5 9 111 

ОГК-10.5 10 123 

ОГК-11.5 11 134 

ОГК-12.5 12 146 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 6 

ОГК-10.6 10 149 

90 240 300 390 ОГК-11.6 11 162 

ОГК-12.6 12 176 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Специальные исполнения 

ОГК-8.С1 8 102 

72 156 200 270 ОГК-9.С1 9 114 

ОГК-10.С1 10 126 

ОГК-9.С2 9 162 
92 210 300 390 

ОГК-10.С2 10 178 

ОГК-10.С3 10 193 

92 240 300 390 ОГК-11.С3 11 210 

ОГК-12.С3 12 228 



Опора 
Допустимая нагрузка, м2 

М, кгм 

Т, кг (по 

макс. 

в.р.) I в.р. II в.р. III в.р. IV в.р. V в.р. 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 1 

ОГК-3.1 1,92 1,46 1,14 0,90 0,71 663 205 

ОГК-4.1 1,55 1,17 0,91 0,71 0,55 735 209 

ОГК-5.1 1,27 0,95 0,72 0,52 0,37 735 206 

ОГК-6.1 0,99 0,70 0,50 0,34 0,22 727 186 

ОГК-7.1 0,79 0,54 0,36 0,22   729 167 

ОГК-8.1 0,60 0,37 0,22     728 150 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 2 

ОГК-6.2 1,64 1,23 0,95 0,73 0,56 1 372 319 

ОГК-7.2 1,45 1,08 0,82 0,62 0,43 1 385 320 

ОГК-8.2 1,23 0,90 0,66 0,44 0,26 1 370 290 

ОГК-9.2 1,06 0,74 0,48 0,28   1 382 263 

ОГК-10.2 0,88 0,55 0,32     1 384 235 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 3 

ОГК-7.3 1,44 1,02 0,73 0,50 0,32 663 205 

ОГК-8.3 1,15 0,78 0,52 0,32   735 209 

ОГК-9.3 0,91 0,58 0,35     735 206 

ОГК-10.3 0,70 0,40 0,20     727 186 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 4 

ОГК-7.4 2,67 2,01 1,54 1,19 0,92 2 530 507 

ОГК-8.4 2,30 1,71 1,31 0,99 0,75 2 686 521 

ОГК-9.4 2,02 1,49 1,12 0,84 0,56 2 695 525 

ОГК-10.4 1,77 1,29 0,96 0,63 0,36 2 699 479 

ОГК-11.4 1,54 1,11 0,73 0,41   2 696 430 

ОГК-12.4 1,37 0,89 0,52 0,23   2 697 432 

Опора 
Допустимая нагрузка, м2 

М, кгм 

Т, кг (по 

макс. 

в.р.) I в.р. II в.р. III в.р. IV в.р. V в.р. 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 5 

ОГК-8.5 2,28 1,66 1,19 0,82 0,54 2 226 469 

ОГК-9.5 1,93 1,32 0,91 0,58 0,33 2 229 428 

ОГК-10.5 1,58 1,04 0,66 0,37   2 241 386 

ОГК-11.5 1,26 0,77 0,43     2 232 345 

ОГК-12.5 1,00 0,55 0,24     2 230 345 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Тип 6 

ОГК-10.6 2,17 1,53 1,04 0,66 0,36 2 947 519 

ОГК-11.6 1,85 1,21 0,76 0,42   2 947 470 

ОГК-12.6 1,53 0,94 0,53 0,22   2 954 472 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) Специальные исполнения 

ОГК-8.С1 1,63 1,15 0,81 0,55 0,35 1 583 344 

ОГК-9.С1 1,33 0,90 0,61 0,38 0,20 1 590 315 

ОГК-10.С1 1,08 0,69 0,43 0,22 0,37 1 591 283 

ОГК-9.С2 2,72 2,00 1,44 1,00 0,67 2 949 545 

ОГК-10.С2 2,36 1,64 1,14 0,74 0,44 2 945 496 

ОГК-10.С3 2,98 2,21 1,62 1,12 0,73 3 886 660 

ОГК-11.С3 2,71 1,86 1,28 0,83 0,48 3 883 666 

ОГК-12.С3 2,32 1,55 1,01 0,59 0,27 3 889 604 

Несущие способности опор ОГК 

Представленные пределы допустимой нагрузки призваны 
помочь Вам подобрать оптимальную опору под свои задачи: 

1 светильник с выносом 1,5 м. - 0,25 м2 

2 светильника с выносом 1,5 м. – 0,45 м2 

4 светильника с выносом 1,5 м., под углом 180о – 0,80 м2 



Опоры граненные конические усиленные  
(ОГКУ) 

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на 
качество и технические характеристики изделия. 

Опора 
Высота, 

м 
Вес, кг 

Верхний 
диаметр, мм 

Нижний 
диаметр, 

мм 

Межосевое 
расстояние 
фланца, мм 

Диаметр 
фланца, мм 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 300 кг. 

ОГКУ-0,3-8 8 141,68 

92 210 340 430 ОГКУ-0,3-9 9 157,61 

ОГКУ-0,3-10 10 173,54 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 450 кг. 

ОГКУ-0,4-8 8 154,08 

92 242 340 430 ОГКУ-0,4-9 9 171,75 

ОГКУ-0,4-10 10 189,43 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 700 кг. 

ОГКУ-0,7-8 8 186,16 

92 302 400 490 ОГКУ-0,7-9 9 207,11 

ОГКУ-0,7-10 10 228,07 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 1000 кг. 

ОГКУ-1,0-8 8 219,10 

120 334 460 560 ОГКУ-1,0-9 9 243,33 

ОГКУ-1,0-10 10 267,56 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 1300 кг. 

ОГКУ-1,3-8 8 252,12 

120 390 550 650 ОГКУ-1,3-9 9 279,41 

ОГКУ-1,3-10 10 306,70 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 1700 кг. 

ОГКУ-1,7-8 8 306,12 

120 392 550 650 ОГКУ-1,7-9 9 340,20 

ОГКУ-1,7-10 10 374,27 



Несущие способности опор ОГКУ 

Опора 
Допустимое горизонтальное усилие на отм. 7 м., кг. 

М, кгм 
Т, кг (по 

макс. в.р.) 
I в.р. II в.р. III в.р. IV в.р. V в.р. 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 300 кг. 

ОГКУ-0,3-8 324 298 268 232 187 2 950 560 

ОГКУ-0,3-9 304 272 235 189 134 2 950 550 

ОГКУ-0,3-10 281 242 197 142 75 2 950 520 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 450 кг. 

ОГКУ-0,4-8 458 431 399 360 313 3 960 730 

ОГКУ-0,4-9 436 402 363 315 256 3 960 710 

ОГКУ-0,4-10 412 371 323 264 193 3 960 690 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 700 кг. 

ОГКУ-0,7-8 763 733 698 655 603 6 220 1 090 

ОГКУ-0,7-9 739 702 658 605 540 6 220 1 070 

ОГКУ-0,7-10 712 666 613 548 469 6 220 1 050 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 1000 кг. 

ОГКУ-1,0-8 948 914 874 826 768 7 640 1 320 

ОГКУ-1,0-9 920 878 829 768 696 7 640 1 310 

ОГКУ-1,0-10 888 836 777 703 614 7 640 1 280 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 1300 кг. 

ОГКУ-1,3-8 1332 1296 1254 1202 1139 10 480 1 760 

ОГКУ-1,3-9 1302 1256 1204 1138 1060 10 480 1 750 

ОГКУ-1,3-10 1267 1211 1147 1066 970 10 480 1 720 

Опора ОГКУ - горизонтальное усилие до 1700 кг. 

ОГКУ-1,7-8 1691 1664 1622 1568 1506 13 130 1 904 

ОГКУ-1,7-9 1670 1624 1572 1506 1427 13 130 2 130 

ОГКУ-1,7-10 1635 1579 1514 1434 1337 13 130 2 100 



Опоры доступные по складской программе 

Опора 
Высота, 

м 
Вес, кг 

Верхний 
диаметр, мм 

Нижний 
диаметр, 

мм 

Межосевой 
размер 

фланца, мм 

Размер 
фланца , мм 

Опора Граненая Коническая фланцевая (ОГК) 

ОГК-5 3 24 
65 

107 130 170 

ОГК-6 4 31 117 150 200 

ОГК-7 5 38 

69 

135 150 200 

ОГК-8 6 44 145 180 240 

ОГК-9 7 51 149 180 240 

Опора Граненая Коническая Усиленная фланцевая (ОГКУ) 

ОГКУ-0,4-8,0 6 56 

90 

207 310 400 

ОГКУ-0,4-9,0 7 65 230 380 495 

ОГКУ-0,7-8,0 8 73 210 310 400 

ОГКУ-0,7-9,0 9 82 250 380 495 

Текущее наличие опор по складской программе уточняйте у наших менеджеров 



Опоры складные (ОГКС) 

К сведению Заказчика: 

При заказе опор данного типа требуется уточнение 
нагрузки. Типовая линейка ОГКС рассчитана на 
размещение до 3 прожекторов в I-III в.р. 

Опоры комплектуются съемным лебедочным узлом для 
складывания опоры без дополнительного такелажа. 

Компания оставляет за собой право вносить 
конструктивные изменения, не влияющие на качество и 
технические характеристики изделия. 

d 

Опора 
Высота 
(h), м 

Вес, кг 
Нижний 

диаметр, мм 

Верхний 
диаметр, мм 

Межосевой 
размер 

фланца, мм 

Размер фланца, 
мм 

ОГКС-6 6 70 140 75 150 200  

ОГКС-8 8 137 160 70 230 320  

ОГКС-10 10 211 180 90 300 400  

ОГКС-12 12 286 225 90 300 400  

ОГКС-14 14 431 280 90 400 500  

ОГКС-16 16 524 280 90 400 500 

ОГКС-18 18 701 330 100 430 540  

ОГКС-20 20 779 330 100 430 540  



Комплектация опор 

Типы фундаментов 

 Фундаментный блок ФБ 

Типы кронштейнов 

 Консольные 

 Приставные 

 Декоративные 

 Т-образные (прожекторные) 

Вся продукция ООО «СОЦИНТЕХ-ИНЖИНИРИНГ» может быть укомплектована кронштейнами и 
фундаментами, как типового исполнения, так и индивидуального, в соответствии с пожеланиями 
Заказчика. 

Более подробно о типовой комплектации опор – в презентации «Комплектующие опор серий ОГК/ОГКУ» 



Производство 

Технологии 

Продукция изготавливается на современной технологической линии, обеспечивающей высокоточный 
раскрой листа, гибку заготовки из металла до 12 мм, автоматическую сварку изделия в замкнутый профиль. 

Антикоррозийное покрытие  

Выполняется любым из следующих способов по техническим требованиям Заказчика: 

 Лакокрасочное покрытие с использованием грунтов и эмалей; 

 «Холодное цинкование» – покрытие металлоконструкций цинконаполненными эмалями типа «ЦИНОЛ»; 

 «Горячее цинкование» -  оцинкование поверхностей металлоконструкций по ГОСТ 9.307-89. 

Склад 

По данным типам опор действует складская программа. Наличие типов и количество уточняйте. 

Производство и отгрузка осуществляется по адресу: Нижегородская обл., г.Дзержинск, Игумновское шоссе, 5. 

 
 



В С Е  Г Р А Н И  С Т А Л Ь Н Ы Х  О П О Р  


